
Ámbitos de aplicación
La impregnación se puede realizar sobre todos aquellos 
materiales de construcción minerales y absorbentes, es 
decir, en los que se pueda filtrar agua, a excepción del yeso. 
Entre otros, son:

      clínker poroso y clínker calcinado

       cal y piedra caliza

       hormigón de gas

       hormigón visto

       enyesados de la fachada

       arenisca 

       lechada
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Funcionamiento
HP-F Pro no estrecha ni obstruye los poros, de manera 
que después de su aplicación y una vez la fachada se 
haya secado, mantendrá o recuperará sus propiedades de 
aislamiento térmico. Este resultado es posible gracias a un 
polímero especial disuelto en parafina de muy baja viscosidad 
y altísima pureza. El material, así como sus componentes, no 
son tóxicos para la salud humana ni animal. 

Imagen 2, Efecto loto tras la impregnación

Imagen 1,Fachada sin tratar

Información general sobre HP-F Pro
HP-F Pro es una capa protectora para fachadas invisible y 
duradera, que protege contra la suciedad y la humedad. 

Imagen 3, Funcionamiento
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Gracias al efecto repelente al agua del producto, la fachada no 
absorbe el agua de lluvia, que limpia cualquier resto de suciedad 
que pudiera haberse adherido. También se previenen las 
eflorescencias y la proliferación de algas y musgo, así como los 
daños producidos por las heladas. 

HP-F Pro es transpirable y gracias a ello garantiza un equilibrio 
de humedad óptimo entre el muro externo y las habitaciones.  
Además, mantener una fachada seca contribuirá notablemente 
al aislamiento térmico de todo el edificio.

Tras la aplicación, la parafina se va evaporando de la fachada 
hasta que desaparece por completo.Una vez finalizado el 
tiempo de reacción, en los poros del muro o enyesado solo 
quedará una película polimérica resistente a los rayos UV que 
repele el agua, similar a un lacado. Se produce el conocido 
efecto loto.



Copyright BKM.MANNESMANN AG - Wideystr. 23 - 59174 Kamen - Germany - Phone: +49 (0) 2307 9676.301 - www.bkm-mannesmann.de
All rights reserved. Reproduction only with our permission.

Asesoría
Los daños por humedad solo se pueden evitar realmente 
cuando se ha determinado su causa exacta. Su socio de BKM.
MANNESMANN no se limita a observar los daños visibles 
en la superficie. Con aparatos de medición electrónicos 
comprobará las curvas de humedad del interior de la pared, 
entre otras cosas. Cuando se hayan establecido la causa y 
el alcance del daño, nuestro socio le explicará in situ cómo 
prevenir estos daños de forma duradera con productos HP-F 
Pro.

Seguridad
HP-F Pro de BKM.MANNESMANN se produce bajo los 
más estrictos controles de calidad de Alemania y se somete 
constantemente a supervisión y evaluaciones para garantizar 
que la calidad y el producto mantienen sus estándares. 
Para ello, BKM.MANNESMANN AG ha definido su propio 
estándar de producto válido a nivel europeo y garantiza su 
cumplimiento con el nombre BKM.MANNESMANN. Así, 
todos los clientes pueden estar seguros de que obtendrán 
y utilizarán solo productos de la mejor calidad. BKM.
MANNESMANN AG ofrece de forma voluntaria una garantía 
de 25 años, que supera con creces el mínimo legal desde la 
fabricación, y que cubre la conservación y la funcionalidad 
de todas las fachadas hidrofóbicas que hayan sido tratadas 
exclusivamente con HP-F Pro de BKM.MANNESMANN.

Imagen 5, imágenes Térmicas

HP-F Pro como ahorro energético
Las paredes húmedas no solo son la causa del moho, que 
puede llegar a ser tóxico, sino que gracias a sus buenas 
propiedades de conducción del agua, conducen gran 
parte de la energía calefactora utilizada a la fachada. Una 
fachada seca aísla mejor que una fachada húmeda, como si 
hablásemos de un jersey húmedo. Estudios termográficos de 
fachadas concluyeron que con solo un 10 % de humedad en 
la pared, se pierde hasta un 25 % de aislamiento térmico. Si 
se impregna una fachada con HP-F Pro, el muro dejará de 
absorber el agua de lluvia y los poros del muro continuarán 
llenos de aire (un gran aislante térmico), lo que permitirá 
ahorrar hasta un 25 % de energía (dependiendo de la 
superficie de la pared) o más.

Imagen 4

Aplicación de HP-F Pro contra el moho
La mayor parte de la humedad concentrada en las 
habitaciones no desaparece solo con una ventilación habitual, 
sino también mediante la difusión del vapor de agua desde el 
interior hacia el exterior a través de los muros. Una fachada 
húmeda siempre obstaculizará el transporte de la humedad 
al exterior.  Como consecuencia, esta humedad se condensa 
en las paredes, y junto a las cortinas que puedan existir, 
crean las condiciones ideales para que crezca el hongo del 
moho. Con la impregnación de la fachada con HP-F Pro, la 
fachada se seca incluso aunque esté lloviendo, de forma que 
al moho le faltará el agua para vivir.

Aplicación general
HP-F Pro se aplica mediante un método de pulverización, 
con lanzas de aspersión que se dirigen a la fachada y que 
permite al material penetrar el enyesado o el muro gracias 
a sus excelentes propiedades. Después de un corto tiempo 
de reacción, se produce el denominado efecto loto, que hace 
que el agua de lluvia se deslice. Con el tiempo, el efecto loto 
(agua perlada) dejará de ser visible debido a las influencias 
del entorno, pero la fachada seguirá siendo repelente al agua 
durante mucho tiempo. La funcionalidad de la impregnación 
se puede comprobar en cualquier momento con un tubo 
Karsten.
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